LASEROWY CZUJNIK DRGAN | WYCHYLEN
CI¥GEY | AUTOMATYCZY MONITORING WIE | OBMURZY SZYBOWYCH
GEOWNY INSTYTUT GORNICTWA

czujnik w skrzyni IP-54
zasilacz ZIS-86
komputerowa rejestracja

\ ] i i analiza danych

izolacja
optoelektroniczna

kabel telefoniczny

czujnik w skrzyni IP-54

llustracje:

schemat ideowy, zasada dzia2ania, powierzchnia detektora, dobowy zapis wychylefi, widok czujnika, rejestracja w skali miesitca
Referencje:

monitoring strefy ceciécia w KWK “Morcinek”, monitoring wie¢, szybowych (KWK “Wieczorek”,"Makoszowy”, “Kleofas-Katowice”,
“Zofiowka”iin.
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czujnik wychylen

zakres pomiaru + 5 mm/m (od 2 do 50 mm/m)
rozdzielczooeae 0.01 mm/m

czéstotliwoceae drgaf < 10 Hz

napiécie zasilania urztdzenia 230 V AC

pobdr mocy uk3adu pomiarowego <2 W

cilg3a, automatyczna, cyfrowa rejestracja danych

7

Rozwi'zanie chronione jest patentem RP nr 183400
pt.: “Sposob oraz urzldzenie do cilg3ego,
optoelektronicznego pomiaru wychylefi budowli

. s . A Czujnik nagrodzony zosta® m.in.

i konstrukcjiinzynierskich”. Zsmi,m mfda|em ,{a 53 Targach
Wynalazczoceci, Badan
Naukowych i Nowych Technik
Brussels EUREKA'2004.
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